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Àproposdenous

Mission
Fournir à nos clients les meilleurs produits et services
en fabrication et vente de portes et de moulures
innovantes et fonctionnelles à un prix compétitif.

De plus, nous travaillons chaque jour à devenir le
principal fournisseur de la filière bois sur le marché
espagnol, en diversifiant nos produits pour servir le
plus de clients possible. Notre mission passe
inévitablement par une forte expansion internationale
qui nous conduit à augmenter chaque jour le nombre
de clients satisfaits.

Vision
Notre objectif : Être leaders de la fabrication de portes
et de moulures dans le sud de l'Europe, avec une forte
présence dans le monde.

Notre ambition est de nous développer de manière
honnête, responsable et durable en exportant des
produits de qualité dans le monde entier à un prix
compétitif et dans le respect de toutes les normes
environnementales en vigueur.

Valeurs
Engagement. Soucieux du détail dans
chaque tâche, nous pouvons nous
améliorer de jour en jour.

Intégrité. Nous agissons honnêtement à
tout moment.

Responsabilité. À la fois individuelle et
collective, pour contribuer à générer de la
richesse.

Durabilité sociale et environnementale.
Notre engagement vis-à-vis de notre
environnement et de notre communauté
est profond.

Le bois et la manière de le travailler sont notre raison d’être. Notre vocation n'est autre que de mettre en valeur sa
force et sa personnalité tout en optimisant sa fonctionnalité. En ouvrant les portes à de nouvelles sensations et
environnements, nous devenons partie intégrante de la vie de millions de foyers.
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Histoire

Dimoldura voit le jour en 1984, dans un petit atelier à
Granollers, non loin de Barcelone. Pendant une
décennie, l'entreprise grandit, portée par les efforts de
son propriétaire et sa vocation de qualité et de service à
la clientèle. L’équipe s’étoffe pour accéder à de
nouveaux marchés et garantir le développement
équilibré d’une entreprise encore modeste.

En 1996, Dimoldura se lance dans l'industrialisation de
la production. Au fur et à mesure que l’entreprise se
développe, les gammes de produits et les services aux
clients s’élargissent, les premières opérations
internationales sont signées. En 2008, Rubén
Fernández succède au fondateur à la tête de
l'entreprise. Une étape de croissance organique et
inorganique qui a complètement métamorphosé
Dimoldura s'ouvre alors.

Dimoldura entame en 2014 une démarche d'expansion
qui conduit la société à devenir un référent national
dans la fabrication de portes intérieures et de portes te‐
chniques.

Actuellement, forts d’une capacité de production de
plus de 800 000 portes par an et de 4 sites de produc‐

tion stratégiquement situés dans la péninsule ibérique,
nous livrons à un nombre croissant de distributeurs en
Espagne et au Portugal. Mais nous continuons à
surmonter les obstacles et à franchir de nouvelles éta‐
pes grâce à une démarche d'internationalisation vigou‐
reuse avec laquelle nous sommes devenus un partenai‐
re-clé des grands acteurs européens du secteur.

1984

Felipe Fernández crée
Dimoldura dans un petit
atelier à Granollers, près
de Barcelone.

1996

Début de la production
industrielle.

2005

Accès aux grands
distributeurs
internationaux.

2008

Rubén Fernández
succède au fondateur à la
tête de l'entreprise. Une
étape de croissance et
d’expansion qui a
complètement
métamorphosé Dimoldura
s'ouvre alors.

2013

Ouverture d'un bureau
commercial à Barcelone.

Premières opérations en
France.

Premières opérations aux
Émirats Arabes Unis.

2014

Rachat d'une usine en
Navarre (Espagne).

2015

Rachat d'une usine en
Galice (Espagne).

Rachat à 60% d'une
deuxième usine en Navarre.

Premières opérations en
Amérique latine.

2016

Excellent chiffre d’affaires
en France.

Premières opérations au
Royaume-Uni.

2017

Rachat d'une usine à Tolède
(Espagne).

Dimoldura complète l’achat
de sa deuxième usine en
Navarre.

2018

Le fonds d'investissement
Corpfin Capital prend 80%
du capital de Dimoldura.



Développement durable

Notre démarche environnementale est étayée par des certifications éprouvées qui attestent de la durabilité de la
matière première utilisée dans la fabrication du produit final :

Certificat PEFC
Atteste que le bois est issu de forêts européennes
gérées durablement dont la fonction est préservée
pour les générations présentes et futures.

Ce certificat garantit aux consommateurs que le pro‐
duit acheté provient de forêts gérées durablement.

Certificat FSC
Garantissant que nos produits sont issus de forêts du
monde entier, bien gérées et qui sont source de béné‐
fices environnementaux, sociaux et économiques.

D'autre part, les sociétés du Groupe mettent en œuvre
diverses mesures et systèmes pour être totalement
respectueuses de l'environnement et lutter contre le
réchauffement climatique.

Dimoldura contribue activement et de manière décisive à
un futur durable. Notre démarche va au-delà du respect de
l'environnement. Par le biais de la création d'emplois et de
richesse, nous visons le développement social et économi‐
que des communautés au sein desquelles notre société est
implantée.

Chez Dimoldura, notre modéle commercial est perfection‐
né en permanence afin de le rendre plus durable. Nous vi‐
sons un développement capable de répondre aux besoins
d’aujourd’hui sans compromettre ceux des générations à
venir. Nous voulons continuer à proposer des produits et
services toujours plus compétitifs, tout en minimisant au‐
tant que possible l'impact environnemental. Conscients du
long chemin qui nous reste à faire pour atteindre l'exce‐
llence en matière d'intégration et de durabilité, nous avons
cependant déjà fait les premiers pas et nous poursuivons
notre travail avec acharnement et enthousiasme.

Nous réalisons des audits annuels de conformité environ‐
nementale externes et internes, de même que des plans
d'amélioration des émissions de poussières des bois durs,
diffus et COV, des charges polluantes, des rapports d'analy‐
se de l'eau et des auto-diagnostics environnementaux et de
sécurité.
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Portes
intérieures

De la chaleur de la série bois au minimalisme de la série
laquée, les portes intérieures Dimoldura sont la solution
parfaite pour la maison.

Le grand choix de produits et de finitions et notre souci
du détail font de Dimoldura le partenaire idéal pour créer
des espaces uniques et de caractère.

MODÉLE CHÊNE OXFORD
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Série Laquée

Toutes en élégance, les portes laquées subliment vos plus belles pièces en apportant une sensation d'espace et
de lumière. Des portes lisses aux portes rainurées, la gamme de solutions est pratiquement infinie. Un large choix
de possibilités adaptées à tous les styles. Dimoldura propose une multiplicité de modéles et une diversité de
finitions telles que Comfort ou Laqué Premium.

MODÉLE 710 - INSERT EN CHÊNE CAFÉ
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Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails

3VE 4VE1VCE1V 3V 4V1VC

Protect +

Blanc Laqué
Confort

Blanc Laqué
Premium

Confort Premium

Blanc Laqué
Confort

Blanc Laqué
Premium

Confort Premium

Versions

Résistante
au feu

Protect +

Versions

Résistante
au feu
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Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails

2V 1V 3V 4V1VC

Blanc Laqué
Confort

Blanc Laqué
Premium

Confort Premium

Blanc Laqué
Confort

Blanc Laqué
Premium

Confort Premium

Versions

Résistante
au feu

Versions

Résistante
au feu
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Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails

300 400

1V1V 3V1VC 4V 3V1VC 4V

Blanc Laqué
Confort

Blanc Laqué
Premium

Confort Premium

Blanc Laqué
Confort

Blanc Laqué
Premium

Confort Premium

Protect +

Versions Versions

Résistante
au feu

Résistante
au feu

Protect +



420

2120 Portes intérieures: Série Laquée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Laquée

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails

440

1V1VCE 4VE3VE

Blanc Laqué
Confort

Blanc Laqué
Premium

Confort Premium

Blanc Laqué
Confort

Blanc Laqué
Premium

Confort Premium

Versions Versions

Résistante
au feu

Résistante
au feu
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Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails

580

3V1V 4V3V

Blanc Laqué
Confort

Blanc Laqué
Premium

Premium

Blanc Laqué
Premium

PremiumConfort

Versions

Résistante
au feu

Versions

Résistante
au feu
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Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails

610

4V 1V

Blanc Laqué
Premium

Premium

Blanc Laqué
Premium

Premium

Versions Versions

Résistante
au feu

Résistante
au feu

Nouveauté
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6V
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Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails

1V1V

Blanc Laqué
Premium

Premium

Blanc Laqué
Premium

Premium

Versions Versions

Résistante
au feu

Résistante
au feu
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Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails
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Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails

6V

Chêne Gris

Charbon
Texturé

Chêne
Rustique

Chêne Café

Inserts

Blanc Laqué
Premium

Premium

Blanc Laqué
Premium

Premium

2V

710

Versions Versions

Résistante
au feu

Résistante
au feu

Nouveauté
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Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails

1V 4V

Protect +

Blanc Laqué
Premium

Premium

Blanc Laqué
Premium

Premium

Versions Versions

Résistante
au feu

Résistante
au feu

Protect +
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Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails

1V

Blanc Laqué
Premium

Premium

Blanc Laqué
Premium

Premium

Versions Versions

Résistante
au feu

Résistante
au feu

Nouveauté
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Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails

830 840

3V 4V

Blanc Laqué
Premium

Premium

Blanc Laqué
Premium

Premium

Versions Versions

Résistante
au feu

Résistante
au feu
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Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Finitions FinitionsDétails Détails
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Padua

200

Blanc Laqué
Confort

Blanc Laqué
Premium

PremiumConfort

Disponibles dans différents modéles de portes
laquées et lamifiées, les portes Protect+ préviennent à
99,9% la prolifération de bactéries et notamment celle
des superbactéries SARM et E-Coli.

La technologie IonGuard appliquée sur la surface des
portes laquées Protect+ pour empêcher ce
développement assure un effet antibactérien efficace
et durable.

Ce revêtement spécial libère des ions argent qui

freinent la croissance de ces micro-organismes
réduisant leur présence jusqu'à 99,9%. Les bactéries
qui entrent ainsi en contact avec une surface traitée
avec IonGuard ne tardent pas à mourir.

Les portes Protect+ sont homologuées selon les
normes et certifications scientifiques internationales.
Avec toute la beauté et toutes les caractéristiques
techniques des portes Dimoldura, elles sont parfaites
pour les espaces intérieurs.

PROTECT + : Nouvelle gamme de portes
avec protection contre les bactéries



Composition intérieure

• Parements extérieurs de 6mm d'épaisseur

• Âme en mousse de polystyrène

• Bâti périphérique en pin avec patins inférieurs

• Système tendeur (également disponible sans tendeur)

• Finition lisse (vérifier disponibilité rainures)

Dimensions disponibles

• Hauteur : 2300/2500/2700mm

• Largeur : 1100/1200/1300/1400/1500/1600mm

• Épaisseur : 40mm
* Autres dimensions : nous consulter
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Gammegrand format

Les portes grand format sont tendance dans l'architecture moderne. Résolument imposantes, elles mettent en
valeur les espaces intérieurs, leur confèrent une personnalité unique et les transforment en des pièces de caractère.
Élégantes et raffinées, elles offrent également une grande zone de passage et la profondeur visuelle typique des
grands formats.

Sans tendeur

Avec tendeur
Finitions

MDF Écru Blanc Laqué
Confort

ConfortMDF

PORTE LAQUÉE GRAND FORMAT MODÉLE 200
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* Consulter pour d'autres modéles

Accessoires et moulures assortis*

Champlats / dormants extensiblesParclose panneau vitréBattant avec bourreletChamplat rainuré

Caractéristiques techniques

Compositions

• Bâti périphérique en bois de pin ou MDF

• Intérieur en aggloméré de faible densité (500kg/m³)

• Parements extérieurs en MDF de 3/4mm d'épaisseur

• 2 chants verticaux

• Bâti périphérique en bois de pin ou MDF

• Âme en mousse de polystyrène (EPS)

• Parements extérieurs en MDF de 7mm

Rainures en option

Rainure arrondie Insert métallique

Type Hauteur Largeur Épaisseur

Intérieures 2000/2030/2110

605

35/40

625

705

725

805

825

925

Entrée et blindées 2030
805

45
925

Fixes 2000/2030/2110
405

35/40
425

Planches 2050/2130
840

5/7
940

Résistantes au feu Consulter

Portes grand format Consulter

* Consulter pour d'autres mesures

Dimensions standard (mm)

Finitions

Pré-Laqué Blanc Blanc Laqué Confort AntibactérienBlanc Laqué Premium Nuancier RAL (consulter) Nuancier NCS (consulter)

RAL NCSPremiumPré-laqué AntibactérienConfort

XXL

Montage vitrée moulurePantographéesLisses
* Non disponible dans les
modéles pantographés

Montage vitrée panneau affleurant
(modéles 100-400-610-710-722-724)

Montage vitrée panneau affleurant
(modéles 820-830-840)

Montage vitrée panneau affleurant
(modéles 580-590-630-670-690-750)

Encadrement universel extensibleKit coulissante extérieurKit coulissante intérieur



MODÉLE CHÊNE HARBOR - 200 LISTEL PEINT EN MARRON

Série Lamifiée

Les portes de la série lamifiée, modernes, fonctionnelles et hautement esthétiques, affichent un design innovant et
des finitions lamifiées texturées avec grain naturel.

Des propositions contemporaines qui offrent une sensation chaleureuse et agréable, et notamment le toucher et
l'élégance visuelle des finitions bois. Idéales pour tous les types d'environnements, elles se déclinent dans un grand
choix de finitions, de modéles et d'options.

4342 4342
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1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

Détails DétailsModéles Modéles

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Fico Coco
NouveautéNouveauté
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1V 3V 4V1VC

Versions

Resistente

1V 3V 4V1VC

Versions

Resistente

Détails DétailsModéles Modéles

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

ChêneDoré

Protect +

Protect +

ChêneTaupe
Nouveauté Nouveauté
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4948 Portes intérieures: Série Stratifiée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Stratifiée

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

Détails DétailsModéles Modéles

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

CharbonTexturé

Protect +

Protect +

ChêneHarbor
Nouveauté



200 200300 300400 400500 500

5150 Portes intérieures: Série Stratifiée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Stratifiée

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

Détails DétailsModéles Modéles

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Gris Libéral ChêneNagano



200 200300 300400 400500 500

5352 Portes intérieures: Série Stratifiée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Stratifiée

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

Détails DétailsModéles Modéles

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

FrêneSlovène

Protect +

Protect +

ChêneCafé



200 200300 300400 400500 500

5554 Portes intérieures: Série Stratifiée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Stratifiée

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

Détails DétailsModéles Modéles

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

ChêneRustique NoyerBlanc



200 200300 300400 400500 500

5756 Portes intérieures: Série Stratifiée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Stratifiée

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

Détails DétailsModéles Modéles

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

ChêneNordique ChêneUrbain



200 200300 300400 400500 500

5958 Portes intérieures: Série Stratifiée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Stratifiée

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

Détails DétailsModéles Modéles

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

ChêneArctique Noyer Espagnol



200 200300 300400 400500 500

6160 Portes intérieures: Série Stratifiée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Stratifiée

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

Détails DétailsModéles Modéles

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

OrmeVintage ChêneFinlandais



200 200300 300400 400500 500

6362 Portes intérieures: Série Stratifiée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Stratifiée

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

Détails DétailsModéles Modéles

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

ChêneClassiqueChêneGris



200 200300 300400 400500 500

6564 Portes intérieures: Série Stratifiée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Stratifiée

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

Détails DétailsModéles Modéles

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

CimentGris HêtreBavarois



ChêneModena

200 200300 300400 400500 500

6766 Portes intérieures: Série Stratifiée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Stratifiée

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

1V 3V 4V1VC

Versions

Résistante
au feu

Détails DétailsModéles Modéles

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur



6968 Portes intérieures: Série Stratifiée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Stratifiée

Caractéristiques techniques

Compositions

• Porte en aggloméré massif 35mm

• Panneau de 650 kg/m³ de 35mm lamifiée des deux côtés

• Design décoratif avec imprégnation spéciale et finition grain naturel

• Chants sur 4 côtés

• Porte intérieure en polystyrène expansé

• Panneaux MDF de 4-5mm

• Bâti périphérique en pin ou MDF

• Chants sur 4 côtés

Rainures en option

Finitions

Gris Libéral Chêne Finlandais Frêne Slovène

Chêne Gris Chêne Rustique Noyer Blanc Chêne Nordique Chêne Urbain Chêne Arctique Noyer Espagnol Orme Vintage

Chêne Café Chêne Classique

Chêne Nagano

Ciment Gris Chêne Modena

Chêne Harbor Charbon TexturéChêne TaupeCocoFico

Hêtre Bavarois

Chêne Doré

Type Hauteur Largeur Épaisseur

Intérieures 2030/2110

605

35/40

625

705

725

805

825

925

Entrée et blindées 2030/2110 925 45

Fixes 2030/2110
405

35/40
425

Planches 2050/2130
840

5
940

Résistantes au feu Consulter

* Consulter pour d'autres mesures

Dimensions standard (mm)

* Consulter pour d'autres modéles

Accessoires et moulures assortis *

Champlats / dormants extensiblesParclose panneau vitréBattant avec bourreletChamplat rainuré

Insert en aluminium Listel peint en noir ou marron

Encadrement universel
extensible

Kit coulissante extérieurKit coulissante intérieur



7170 7170

SérieBois

Élégance, versatilité, durabilité. Les portes en bois offrent de nombreux atouts. Belles, chaleureuses, parfaites dans
toutes les ambiances, leurs caractéristiques techniques et esthétiques en font une option imbattable pour la
maison.

De plus, Dimoldura contribue au développement durable dans l’obtention des matières premières, comme
l’attestent nos certifications internationales.

MODÉLE MALTA C6 NOYER



Malta L

Chen̂e
Américain

Chen̂e
Européen

Cèdre Hêtre ÉtuvéChêne Décapé

Wengé Sapelly Noyer Pin MelisCerisier

Chen̂e
Américain

Chêne
Européen

Cèdre Hêtre ÉtuvéChêne Décapé

Wengé Sapelly Noyer Pin MelisCerisier

Finitions FinitionsDétails Détails

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

7372 Portes intérieures: Série Bois / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Bois

Chen̂e
Américain

Chen̂e
Européen

Cèdre Hêtre ÉtuvéChêne Décapé

Wengé Sapelly Noyer Pin MelisCerisier

Chen̂e
Américain

Chêne
Européen

Cèdre Hêtre ÉtuvéChêne Décapé

Wengé Sapelly Noyer Pin MelisCerisier

Finitions FinitionsDétails Détails

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

7372 Portes intérieures: Série Bois / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Bois

MaltaH

1V 1V 3V 4V1VC3V 4V1VC

Versions Versions

Résistante
au feu

Résistante
au feu



MaltaC6

Chen̂e
Américain

Chen̂e
Européen

Cèdre Hêtre ÉtuvéChêne Décapé

Wengé Sapelly Noyer Pin MelisCerisier

Chen̂e
Américain

Chêne
Européen

Cèdre Hêtre ÉtuvéChêne Décapé

Wengé Sapelly Noyer Pin MelisCerisier

Finitions FinitionsDétails Détails

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

7574 Portes intérieures: Série Bois / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Bois

Padua

3VE 4VE1VCE

Versions

Résistante
au feu



120

Chen̂e
Américain

Chen̂e
Européen

Cèdre Hêtre ÉtuvéChêne Décapé

Wengé Sapelly Noyer Pin MelisCerisier

Chen̂e
Américain

Chêne
Européen

Cèdre Hêtre ÉtuvéChêne Décapé

Wengé Sapelly Noyer Pin MelisCerisier

Finitions FinitionsDétails Détails

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

7776 Portes intérieures: Série Bois / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Bois

400

1V 3V1VC 4V3VE 4VE1VE

Versions Versions

Résistante
au feu

Résistante
au feu



420

Chen̂e
Américain

Chen̂e
Européen

Cèdre Hêtre ÉtuvéChêne Décapé

Wengé Sapelly Noyer Pin MelisCerisier

Chen̂e
Américain

Chêne
Européen

Cèdre Hêtre ÉtuvéChêne Décapé

Wengé Sapelly Noyer Pin MelisCerisier

Finitions FinitionsDétails Détails

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

7978 Portes intérieures: Série Bois / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Bois

520

1VCE 3VE 4VE1VCE 4VE3VE

Versions Versions

Résistante
au feu

Résistante
au feu



8180 Portes intérieures: Série Bois / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Bois

Caractéristiques techniques

Rainures en option

Listel sur bois verni

Type Hauteur Largeur Épaisseur

Intérieures 2030/2110

605

35/40

625

705

725

805

825

925

Entrée et blindées 2030/2110
805

45
925

Fixes 2030/2110
405

35
425

Planches 2050/2130
840

6
940

Résistantes au feu Consulter

* Consulter pour d'autres mesures

Dimensions standard (mm)

Finitions

Compositions

• Parachèvement périphérique en bois noble

• Intérieur en aggloméré standard (600-650 kg/m³)

• Placage en bois naturel verni, qualité supérieure

• Parachèvement périphérique en bois noble

• Intérieur en aggloméré standard (600-650 kg/m³)

• Panneaux MDF de 5mm

• Placage de bois naturel

Chen̂e Américain Chen̂e Européen WengéCèdre

Sapelly

Hêtre Étuvé

Noyer Pin Melis

Chêne Décapé Cerisier

Insert en aluminium

Accessoires et moulures assortis*

Champlats / dormants extensiblesParclose panneau vitréBattant avec bourreletChamplat rainuré

* Consulter pour d'autres modéles

Encadrement universel
extensible

Kit coulissante extérieurKit coulissante intérieur



8382 8382

Série Impress

Issue de l’innovation technologique, la série Impress est visuellement très séduisante. Fabriquée par impression
mécanique, elle se décline en plusieurs modéles et finitions.

Avec cette nouvelle série, Dimoldura complète une offre abondante de portes couvrant tous les segments
possibles.

MODÉLE CHÊNE OXFORD / PORTE & VITRÉE 1VC



BlancWass AlbaClarium

858584 Portes intérieures: Série Impress / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Impress

1V 1V 3V 4V1VC3V 4V1VC

Détail du vitrage Détail du vitrage

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur



ChêneOxford QuercusRubra

878786 Portes intérieures: Série Impress / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Impress

1V 1V 3V 4V1VC3V 4V1VC

Détail du vitrage Détail du vitrage

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur



Sapelly

898988 Portes intérieures: Série Impress / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Impress

1V 1V 3V 4V1VC3V 4V1VC

Détail du vitrage Détail du vitrage

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Vitrées

Types

Entrée Penderie BlindéeFixe PanneauIntérieur

HêtreÉtuvé



9190 Portes intérieures: Série Impress / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes intérieures: Série Impress

Caractéristiques techniques

Type Hauteur Largeur Épaisseur

Intérieures 2030

625

35
725

825

925

Entrée et blindées 2030
825

45
925

Fixes 2030 425 35

Planches 2050 825 3

* Consulter pour d'autres mesures

Dimensions standard (mm)

Hêtre Étuvé

Composition

• Bâti périphérique en MDF ou en pin

• Âme alvéolaire

• Parements extérieurs en MDF de 3mm d'épaisseur

• 2 chants verticaux *

* 4 chants en option

Finitions

Alba Clarium Chêne Oxford Quercus RubraBlanc Wass Sapelly

* Consulter pour d'autres modéles

Accessoires et moulures assortis*

Champlats / dormants extensiblesParclose panneau vitréBattant avec bourreletChamplat rainuré

Encadrement universel
extensible

Kit coulissante extérieurKit coulissante intérieur



9392 Portes d'entrée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes d'entrée

Portes d'entrée

Sécurité et design s'associent pour donner lieu à une
large gamme de portes de sécurité Dimoldura.

Résistantes et élégantes, elles garantissent une
protection maximale. À partir de différents niveaux de
sécurité, Dimoldura a développé une gamme complète
pour élever au maximum le niveau de protection de la
maison.

Parce que la première image d'une maison est toujours
celle que donne la porte d'entrée, nous proposons un
large éventail de possibilités esthétiques.

PORTE ACIER PANNELÉE EN LAMIFIÉE
CHÊNE CAFÉ ET BÂTI ARGENTÉ



9594 Portes d'entrée / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes d'entrée

Acier
Assurer le plus haut niveau de sécurité dans la maison
est essentiel lors du choix d'une porte d'entrée.

Les portes en acier sont le fleuron de la nouvelle
gamme de portes d'entrée Dimoldura. Elles seront
votre meilleur allié pour votre tranquillité et votre
sécurité, aussi bien pour l’accès à la maison qu’à une
pièce. Elles sont dotées d’une structure interne en
acier galvanisé garantissant une protection extrême
contre toute tentative d'effraction.

Soumises aux essais les plus rigoureux de résistance
à l’effraction, les portes en acier Dimoldura ont obtenu
la classe III de résistance à la charge statique (UNE
ENV 1628), à la charge dynamique (UNE ENV 1629 en)
et à l’effraction manuelle (UNE ENV 1630). En outre,
pour plus de sécurité, elles sont équipées d’un
mécanisme de fermeture à 3 points avec 8 boulons et
6 points anti-levier sur le côté charnière.

Blindée
Les portes blindées Dimoldura offrent un niveau de
sécurité plus élevé que les portes d'entrée standard.

Fortes d’une âme renforcée par une plaque de fer, elles
offrent une sécurité accrue et rendent difficile l'accès

à l'intérieur. Des milliers de clients leur font confiance.
D'un coût modéré, ces portes procurent une sécurité
anti-intrusion élevée, et sont donc une solution de
premier choix pour la sécurité de votre maison.

Finitions Finitions

RAL

Nuancier RAL
(consulter)

NCS

Nuancier NCS
(consulter)

Laqué blanc

Blanc RAL

Nuancier RAL
(consulter)

NCS

Nuancier NCS
(consulter)

Laqué blanc

Blanc

Designs lamifiée Designs lamifiéeBois naturel Bois naturel

Standard
Les portes les plus utilisées dans les espaces
intérieurs. Équipées d’un battant plus épais, elles sont

parfaites pour les clients qui recherchent un degré de
sécurité plus élevé à un coût très compétitif.

Nouveauté

PORTE BLINDÉE LAQUÉ BLANC
AVEC QUINCAILLERIE CHROMÉE



9796 Portes techniques / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes techniques

Portes
techniques

Les portes techniques sont dotées de caractéristiques
spécifiques et certifiées pour chaque besoin : portes
HPL, portes coupe-feu, portes acoustiques et portes RX.
Elles sont spécialement conçues pour les
environnements à circulation intense ou pour les
bâtiments ayant des exigences spécifiques tels que
bâtiments publics, hôtels, hôpitaux, écoles et usines.
Leurs caractéristiques spéciales, telles que la
résistance au feu ou l'isolation acoustique, sont issues
de l’expertise et du savoir-faire de Dimoldura.

PORTE TECHNIQUE EN CPL – MODÉLE VERT 3006



9998 Portes techniques / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes techniques

+

Finitions

Bleu
3002

Sahara
3003

Gris foncé
3004

Gris clair
3005

Bordeaux
3001

Vert
3006

Blanc
3007

HPL
Dimoldura propose une gamme complète de portes
spéciales en lamifiée haute pression (HPL - High
Pressure Laminated). De par ses propriétés, ce
matériau est idéal pour les endroits à forte
circulation et à usage intensif. Très résistantes à
l'humidité et à l'abrasion, très durables, ces portes
sont également aseptiques et faciles à entretenir.

Finitions

Unicolor
Gamme fonctionnelle de portes spéciales qui, de par
leurs caractéristiques, conviennent parfaitement à
l'usage intensif de secteurs comme la santé,
l'éducation ou les bureaux.

Avec leur finition en lamifiée ou CPL et leur cadre en
MDF revêtu de CPL, elles sont à la fois résistantes à
l'humidité et à l'abrasion et faciles d’entretien.

Vitrées Vitrées

Types

Abattantes Abattantes vitrées

Types

Abattantes

Protect +

Abattantes vitrées

Protect +

Unie

Toute couleur unieEffet bois



101100 Portes techniques / Portes et Moulures / 2021 / Dimoldura Dimoldura / Portes et Moulures / 2021 / Portes techniques

Résistantesau feu
Pour les endroits où la réglementation et le CTE
(Code technique du bâtiment) l'exigent, Dimoldura
propose plusieurs modéles de portes coupe-feu ou
RF (résistantes au feu). Elles sont posées pour éviter
la propagation d'un incendie.

Plusieurs modéles existent en fonction de leur
résistance : EI30, EI60 et elles peuvent être dotées de
propriétés acoustiques en fonction des besoins.

Toutes les homologations et certifications sont
effectuées par des laboratoires agréés par l'ENAC.

Leur utilisation est destinée aux lieux publics et
privés conformément à la réglementation.

Acoustiques
Dimoldura répond aux besoins d'insonorisation des
pièces ou des espaces avec la fabrication spécifique
de portes acoustiques pour les lieux qui en ont
besoin pour des raisons de fonctionnalité ou de
réglementation.

Nous proposons différents types de portes en
fonction du degré d'insonorisation à assurer (de dBA
22 à dBA 41) qui peuvent être combinées avec des
propriétés de résistance au feu (EI30, EI60).

Nous disposons également d'homologations et de
certifications émises par des laboratoires agréés par
l'ENAC.

Vitrées

Types

Abattantes Abattantes vitrées

FinitionsFinitions

Unie UnieRAL RAL

HPL uni ou
design bois

HPL uni ou
design bois

Nuancier RAL
(consulter)

Nuancier RAL
(consulter)

Designs lamifiée Designs lamifiéeDesign en placage naturel Design en placage naturelLaqué blanc Laqué blanc

Blanc BlancNCS

Nuancier NCS
(consulter)

NCS

Nuancier NCS
(consulter)
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RX
Nous fabriquons des portes spéciales assurant la
protection contre les rayons X. Incorporant une feuille
de plomb, conformément au réglement plomb UNE-
EN 12588 : 2008, elles empêchent la propagation du
rayonnement selon les exigences et réglementations
requises pour chaque espace.

Nous n’avons pas de gamme standard de portes RX
car nous répondons aux exigences de chaque projet
en fonction de l’usage prévu, qui peuvent aller de 2mm
de feuille de Pb à 6mm.

Pour les établissements de santé, publique et privée.

Vitrées

Types

Abattantes Abattantes vitrées

Finitions

Unie RAL

HPL uni ou
design bois

Nuancier RAL
(consulter)

Designs lamifiée Design en placage naturel Laqué blanc

Blanc NCS

Nuancier NCS
(consulter)
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Types de construction

1

2

3

4

5

1. Finition lamifiée couleur
2. Panneau de fibre
3. Bâti en bois d'une densité de plus de 450 kg/m³
4. 2 Chants verticaux en PVC 0,6mm
5. Âme pleine en polystyrène, nid d'abeille ou
panneau de particules

Types d’huisserie

De 60 à 150mm 150 à 285mm

Quincaillerie standard

• 3 charnières inox 100x86x3mm

• 1 serrure monopoint ou loqueteau unifié

Quincaillerie en option

• Système anti-pince doigts

• Système d'ouverture double action

• Serrure à cylindre

• Barre anti-panique

• Poignée de tirage coulissante

• Poignée sur plaque 170x170mm

• Plinthe acoustique

• Sélecteur fermeture

Quincaillerie standard

• 3 charnières inox 100x86x3mm

• 2 charnières inox 180x80x4mm double action
(va-et-vient)

• 1 serrure série 5403-60RG ou similaire sans
cylindre (rabattable)

• 2 verrous à encastrer (deux trous)

Quincaillerie en option

• 3 charnières invisibles 1030 réglables 3D

• 1 serrure série 5423-60RG passage à pêne demi-tour
seulement

• 1 serrure série 5483-60RG passage à condamnation

• 1 serrure série 5433-60RG avec rouleau (va-et-vient)

• 1 système anti-pince-doigts côté charnières

• 1 système anti-pince-doigts côté serrure

1

234

1. Panneau de fibre
2. Compact phénolique 1400 kg/m³, MDF-H noir 1000kg/m³ 10mm
3. Bâti de 800kg/m³
4. Âme en polystyrène expansé

Types de construction

1

2

3

4

5

1. Finition HPL 0,8mm
2. Panneau de fibre
3. Bâti en bois d'une densité de plus de 450kg/m³
4. Chants plaqués HPL de 0,8mm ou ABS de 2mm, en fonction de la couleur
5. Âme en polystyrène expansé

1

23

4

1. Panneau de fibre
2. Bâti en bois d'une densité de plus de 450kg/m³
3. Âme en polystyrène expansé
4. Chant PVC

Types d’huisserie

Droites

Coulissantes aluminium

Aluminium Droites affleurantes

Postformées Coulissantes droites

Caractéristiques techniques

UNICOLOR

HPL
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Types d’huisserie

EI30 Aluminium

EI60 Aluminium

EI30 Droites affleurantes

EI60 Droites affleurantes

EI30 Droites

EI60 Droites

EI30 Postformées

EI60 Postformées

EI30

12
5

11

4

EI30 — Affleurante
5 4

12

2 1 5 4

12 6
2 1

EI30 — Blindée

EI60

5 4

12

3 1

EI60 — Blindée

5 4
6

12

3 1

EI30 — 41dB

5

12

2
9

10
8

5

12

4
2 1

EI30

1. Panneaux de particules
2. Densité du bois > 450kg/m³
3. Densité du bois > 650kg/m³
4. Panneau de fibre
5. Chant PVC
6. Plaques de zinc
7. Matériau intumescent
8. Matériaux ignifuges et acoustiques
9. Plaques panneau de fibre
10. Plaques isolant acoustique
11. Placage / Lamifiée / Impress / Finish
12. Placage / Lamifiée / Impress / Finish / Laqué

Quincaillerie en option

• 4 charnières invisibles réglables 3D homologuées selon le type d'essai

• 1 ferme-porte à bras homologué selon type de test

• 1 ferme-porte à glissière homologué selon type d’essai

• 1 ferme-porte invisible à glissière homologué selon type d’essai

• 1 ventouse à électro-aimant

• 1 jeu poignée sur plaque carrée (170 x 170mm) en inox

• 1 barre anti-panique creuse un battant

• 1 barre anti-panique creuse deux battants Types de construction

Types d’huisserie

EI30 - 31/32 dBA
Coupe-feu et acoustique

EI60 - 30/34 dBA
Coupe-feu et acoustique

37/41 dBA
Acoustique

EI30 - 32 dBA EI30 Blindée - 30 dBA

EI60 - 34 dBA EI30 - 41 dBA

* Également disponible
avec cadres postformés,

aluminium et droits.

Quincaillerie standard

• 4 charnières inox homologuées
selon le type d’essai

• 1 serrure homologuée selon le type
d’essai

Types de construction

Types d’huisserie

1

2

4

3

5

1. Lamifiée
2. Panneau de fibre
3. Pb jusqu'à 6mm
4. Bâti en bois d'une densité de plus de 450kg/m³
5. Panneau de particules

Quincaillerie standard

• 4 charnières inox homologuées
selon le type d’essai

• 1 serrure homologuée selon le type
d’essai

RX

RÉSISTANTES AU FEU

Caractéristiques techniques

ACOUSTIQUES

Quincaillerie standard

• 4 charnières inox homologuées
selon le type d’essai

• 1 serrure homologuée selon le type
d’essai

• 2 verrous à encastrer (deux trous)
homologués selon le type d’essai

Types de construction

3
4

1

5

2

EI30
1. Bâti périphérique 800kg/m³

100x30 (EI30) / 100x40 (EI60)
2. Âme pleine laine de roche
3. MDF de 7mm
4. Tout lamifiée / Placage bois / Laquée / HPL
5. Chants similaires aux panneaux

EI60
3

4

1

5

2

Aluminium Droites
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Moulures et
accessoires

Créer des espaces harmonieux est désormais
beaucoup plus simple. Les moulures et leurs
nombreuses variantes s'intègrent parfaitement au
design des portes, pour un bel effet de continuité et
d'intégration.

De plus, notre large gamme d'accessoires apporte la
touche finale parfaite à tout projet.

PLINTHE BLANC - MODÉLE 710
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Dormants
Nous fabriquons des dormants silencieux et hautement résistants aux chocs, dans le même style que les portes.
Des modéles plus simples aux battants offrant différentes possibilités d'extension, la diversité est un de nos signes
distinctifs.

Champlats
Disponibles dans les mêmes finitions que les portes, ils en sont le complément indispensable. C'est pourquoi chez
Dimoldura nous proposons toutes les combinaisons afin de garantir une intégration parfaite.

Supports

Finitions

Options battants

MDF hydrofuge MDF hydrofuge

Papier design

Contreplaqué Contreplaqué

Lamifiée

Pin lamellé collé /
Finger

MDF MDF

Placage bois

Encadrement extensible 2 ailes +
champlat rainuré + champlat extensible

Encadrement extensible 2 ailes

Encadrement universel + champlat platEncadrement universel + rallonge
extensible + champlat extensible +

champlat rainuré

Encadrement extensible 2 ailes +
champlat rainuré

Encadrement mixte

Champlat aération extensibleChamplat aération

Champlat mouluré 431 **

Champlat mouluré 345 * Champlat mouluré 346 **

Champlat mouluré 430 *

Champlat mouluré 344 **

* Sans bourrelet

Options champlats

* Disponible uniquement en blanc
** Disponible uniquement en placage

Supports

Finitions

Papier design

Champlat rainuré

Lamifiée

Champlat extensible 25mm Champlat extensible 35mm Champlat extensible 45mm *

Placage bois

Champlat

Laqué blanc Laqué direct

DirectBlanc

Laqué blanc Laqué direct

DirectBlanc

Baguette d’angle Baguette vitrée
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Finitions

Papier design Lamifiée Laqué blanc Laqué directPlacage bois

Supports

MDF hydrofuge ContreplaquéAggloméré Pin lamellé collé
/ Finger

MDF

Plinthe
Le bon choix des plinthes permet d’afficher une allure à la fois raffinée et élégante.

Cache-fils SurplintheStandard Double lèvre Design 710Design uni

DirectBlanc

En effet, l'impression numérique permet de créer des
designs personnalisés.

Dimoldura possède la technologie nécessaire pour
concevoir et fabriquer des moulures sur mesure.
Teintes, motifs ou designs exclusifs, Dimoldura est en
mesure de contretyper toute plinthe, dormant ou

champlat imaginés par ses clients. Les combinaisons
créatives sont ainsi infinies. À l'aide d'un logiciel de
personnalisation, le design est défini puis passe en
production. Il en résulte un produit qui se distingue,
idéal pour créer des atmosphères uniques, empreintes
de personnalité.

Designs personnalisables adaptés à
chaque client
Plus de 300 designs personnalisés témoignent du savoir-faire de Dimoldura
dans la création de moulures uniques par impression numérique.



Accessoires
Tire-doigts, poignées ou baguettes d'angle, Dimoldura
vous offre d’innombrables possibilités inspirées des
dernières tendances en décoration et aménagement
intérieur.

Pour des espaces modernes et d’avant-garde ou bien
plus classiques et intemporels, le choix d’accessoires
est vaste.
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KitCoulissante
Les portes coulissantes sont parfaites pour une utilisation optimale de l'espace. Les kits de pose Dimoldura allient
fiabilité, facilité d'utilisation et design pour sublimer chaque pièce.

Supports intérieur et extérieur

MDF hydrofugeMDF

Finitions

Papier design Lamifiée Laqué blancPlacage bois

Blanc

Kit coulissante intérieur Kit coulissante extérieur

Ferme-portesJudas

Kit tire-doigt Tire-doigt carré Kit quincaillerie coulissante avec serrure Charnière plaque Charnière anti-levier

PentureCharnière masquée Loqueteau clé BorjaLoqueteau unifié Loqueteau magnétique

Poignée Poignée

Poignée

Poignée

Plinthe acoustique

Laiton NoirChromeAcier Inox

Finitions

Serrure à 1 point Serrure à 3 pointSerrure 3 points à double cylindre Œil-de-bœuf CylindreGoupille



Champlats et moulures

431345 430344 346

Champlat rainuré Champlat extensible
25mm

Champlat extensible
45mm

Champlat extensible
35mm

Champlat plat Champlat aération Champlat aération
extensible

Listel peint noir ou marron
(portes lamifiées/bois)

Rainure arrondie
(portes laquées)

Listel sur bois verni

Types de rainures et d'inserts

Insert métallique
(Portes laquées/lamifiées/bois)

Listel sur MDF verni

200 500300 400

Lamifiée

120 520400 420

Bois

Rainures

Vertical En H
(Disponible en
portes en bois)

Horizontal

Veines
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Guide rapide

100

Vitrées

1V 3V 4V1VC 4VE3VE1VCE 2V

Padua2V 1V 4V3V1V

1V

6V6V

1V

Modéles Options

Types

Entrée

BlindéeFixe Panneau

PenderieIntérieur

Formats

Kit Bloc-porte Battant

Versions

Résistante
au feu

Protect +

120 200130 300 400 440420 580

3V

520 610590

4V

670630 690 710 722 724 750 820 Padua840830
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Finitions

Blanc Laqué
Confort

Blanc Laqué
Premium

AntibactérienBlanc
Pré-laqué

ConfortPré-laqué Premium Anti-
bactérien RAL NCS

Nuancier RAL
(consulter)

Laqué

Nuancier NCS
(consulter)

Gris Libéral Chêne Finlandais

Frêne Slovène Chêne Gris Chêne Rustique Noyer Blanc Chêne Nordique Chêne Urbain Chêne Arctique Noyer Espagnol

Orme Vintage Chêne Café Chêne ClassiqueChêne Nagano Ciment Gris Chêne Modena

Chêne Harbor Charbon TexturéChêne TaupeCocoFico

Hêtre Bavarois

Chêne Doré

Lamifiée

Chen̂e Américain Roble Europeo WengéCèdre SapellyHêtre Étuvé

Noyer Pin Melis

Chêne Décapé Cerisier

Bois

Alba Clarium SapellyChêne Oxford Hêtre ÉtuvéQuercus RubraBlanc Wass

Impress

Gamme unicolor

Bleu 3002 Sahara 3003 Gris foncé 3004 Gris clair 3005Bordeaux 3001 Vert 3006 Blanc 3007

Laiton NoirChromeInoxAcier

Accessoires



Les images et les dessins techniques présentés dans ce catalogue ne sont donnés qu'à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
L'information contenue dans ce catalogue, indépendamment de sa forme, ne représente aucune obligation contractuelle de la part de Dimoldura SLU, qui
se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site.

www.dimoldura.com


